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Anderungen vorbehalten
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ORIGINALANLEITUNG
VOR GEBRAUCH SORGFALTIG LESEN
AUFBEWAHREN FUR SPATERES
NACHSCHLAGEN

Funktionsweise dieser Anleitung

Die Montage jeder Ausfiihrungsvariante (z. B. Wand, Decke,
mit Seitenteil) ist separat beschrieben. Montieren Sie die
Anlage wie in dem entsprechenden Kapitel der Anleitung
beschrieben.

Uber diese Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Montage des
Schiebetirsystems MUTO Comfort L 80 mit DORMOTION. Die
Montage wird am Beispiel einer links6ffnenden Tir gezeigt.
Die Montage fur rechts6ffnende Tiren erfolgt entsprechend
spiegelbildlich.

Zielgruppe
DORMA-Glasbeschlage dirfen nur von Fachpersonal montiert
werden.

Verwendete Symbole — Sicherheit

Vorsicht!

Befestigungsmaterial muss den Anforderungen

von Unterkonstruktion/Wand und Tarfligelgewicht
entsprechen. Beachten Sie die technischen Hinweise
des Befestigungsmaterials.

Vorsicht Glasbruch
Bei Einhangen des Turfligels missen Holzkl6tze
oder dhnliches untergelegt werden.

Vorsicht Verletzung durch Quetschen!
Fangpuffer so positionieren, dass Tirgriffe (Option)
mindestens 25 mm Abstand zur Wand einhalten.

A
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Nur silikon- und élfreie Reiniger verwenden
(z. B. Aceton).

Verwendete Symbole — Montage

AL ]

Texthinweis beachten

Verweis auf Montageschritte
fir Ausfihrungsvarianten
(Beispiel zeigt: Holzfligel, Schritt 2)

Zweifligelige Schiebetiir

E Reihenfolge der Montageschritte

@@ Einzelschritte innerhalb eines Montageschrittes

Pl{ SchlieBkante

Sicherheitshinweise
- Montage muss von zwei Personen ausgefiihrt werden

- Schutzkleidung tragen
00

BestimmungsgemaBe Verwendung
- nur flr Schiebetiiren im trockenen Innenbereich
- nur fir manuelles langsames Offnen und SchlieBen

Anforderung Wand/Decke und Befestigungsmaterial

- Die Unterkonstruktion/Wand muss dauerhaft tragfahig,
plan und lotrecht sein (max. Toleranz: 2 mm pro Meter).

- Das Befestigungsmaterial muss fir die Unterkonstruktion /
Wand geeignet und fir das Turflligelgewicht ausreichend
dimensioniert sein. Beachten Sie die technischen Hinweise
des Befestigungsmaterials.

- Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Anforderungen Glastiirfliigel:

- heiBgelagertes Einscheibensicherheitsglas
(ESG-H nach DIN EN 12150-1)

- Klemmbereich muss plan und unbeschichtet sein
(keine selbstreinigenden Beschichtungen!)

Wartung, Pflege, Reparatur

- mind. 5 Jahre wartungsfreier Betrieb
(bei 50 Betatigungen pro Tag)

- beschadigte Bauteile unverziiglich austauschen

- nur DORMA-Originalteile verwenden

- gelegentliche Reinigung, insbesondere der Laufflache,
nur mit feuchtem Tuch

Entsorgung
Die ordnungsgemaBe Entsorgung unterliegt den geltenden
nationalen gesetzlichen Vorschriften.
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Lieferumfang

= Abdeckprofil

oder Turflugel-Turfligel

Rollenwagen

W00 [N[o][O1

Laufschiene

DORMOTION-Starter - optional
Haltereinsatz fiir Abdeckprofil

| Sichtschutzbrste (in zwei Ausflihrungen)
Glaskantenschutz bei Anschlag Turfligel-Wand

e Bodenfiihrungsset fur Glasturfligel
| mit Einstellméglichkeit der Glasfiihrung

DORMOTION-Einheiten - optional

9 Fangpuffer zur Begrenzung des Anschlags

Turfltigels beim Offnen und SchlieBen

@ Endkappe

Technische Daten

B Abstandshalter fiir Abdeckprofil
Il € Stirnabdeckung

%) Seitenteilprofil

i1 Verglasungsdichtung (in drei Ausfiihrungen)
9 Zwischenlage
%) Fillprofil
i) Glasanlageprofil
Glasaufnahme Boden

Sichtschutzprofil
Halterclips

Profil fir abgehdngte Decke

Gegenhalteprofil
Halteplatten

Holzadapter fiir Rollenwagen
Bodenfiihrungsset fur Holzttrflugel

19
§ Stirnabdeckung

max. Turflugelbreite [mm] 2000 2x 1250
Turflugelglasdicke [mm] 8-13,5 8-13,5
Tarflugelgewicht [kgl <80 2x < 80

Glasdicke Festverglasung [mm] 10-19 10-19
Glasseitenteildicke 8-13,5 8-13,5

\\\j max. Turfltgelbreite [mm] 2000 2x 1250
ﬂ\& Holzfliigeldicke [mm] 28-50 28-50
Tarfligelgewicht [kg] <80 2x < 80




Subject to change without notice
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ORIGINAL INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY BEFORE USE
KEEP SAFE FOR
FUTURE REFERENCE

Functionality of this manual

The mounting of each different version (e.g. wall, ceiling,
with side panel) is described separately. Mount the system as
described in the respective chapter of your manual.

Regarding these instructions

These instructions describe the mounting of the sliding door
system MUTO Comfort L 80 with DORMOTION. These instruc-
tions describe the installation of a left hand door. Use mirror
image for a right hand door.

Target group
Only properly qualified staff is authorized to mount DORMA
glass fittings.

Symbols used — Safety

Caution!

Fittings must meet the requirements of substructure/
wall and door weight. Please read the technical
information for fittings.

Risk of breaking glass
When fitting the door, support the panel with a block
of wood or similar object.

Risk of crushing!
Position buffer stop so door handles (optional) are at
least 25 mm away from the wall.

A
A\
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Always use silicone- and oil-free cleaners
(e.g. acetone).

A

Symbols used — Installation

Read notes

Reference to deviating installation steps
for different versions
(Example here: wood panel, step 2)

Two-leaf sliding door

[
_1
—

lI

E Installation sequence

@@ Individual steps within an installation step
Closing edge

* Closing edge

Safety instructions
- Installation requires two people
- Always wear protective clothing

o0
Intended use

- for sliding doors in dry indoor areas only
- for manual slow opening and closing only, door leaf
must be stopped manually before reaching end position

Wall/Ceiling requirements and fittings

- The substructure/wall must be able to bear permanent loads,
be level and perpendicular (max. tolerance: 2 mm per meter).

- Fittings must be sufficiently dimensioned for the substructure/
wall and for the weight of the door. Please read the technical
information for fittings.

- Fittings are not included.

Requirements for glass panel:

- Heat-soaked thermally toughened safety glass
(ESG-H in compliance with DIN EN 12150-1)

Clamping area must be level and uncoated

(no self-cleaning coating!)

Maintenance, care, repair

- minimum of 5 years maintenance-free operation
(based on 50 cycles per day)

- immediately replace damaged parts

- always use original DORMA parts

- use a damp cloth for occasional cleaning especially of the
track

Disposal
Dispose in accordance with national regulations.
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Scope of delivery

= Cover panel
Brush strip (in two versions)
Glass edge protector for door leaf/wall or door
leaf/door leaf end stop
e Floor guide kit for glass door leaf
| with glass guide adjustment option
DORMOTION unit - optional
Roller carriage
DORMOTION starter - optional
Bracket insert for cover panel
Track
1)) Buffer stop to limit door travel
when opening and closing

@ End cap

W00 [N[o][O1

Technical data

@—zg

8
2]
8

Cover spacer

End cover

Side section panel

Glazing seal (in three versions)
Pad

Filler panel

Glass connecting pad

Bottom glass slot

View Protection Profile
Retaining Clips

Connecting profile for false ceiling

End cover
Counter panel
Retaining plates

Wood adapter for roller carriage
Floor guide kit for wooden door leaf

Max. door leaf width [mm] 2000 2x 1250

Door leaf glass thickness [mm] 8-13.5 8-13.5

Door leaf weight [kg] <80 2x < 80

Glass thickness fixed glazing [mm] 10-19 10-19

Glass side panel thickness 8-13.5 8-13.5

\v Max. door leaf width [mm] 2000 2x 1250
m Wood leaf thickness [mm] 28-50 28-50
Door leaf weight [kg] <80 2x < 80




Modificaciones reservadas
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Traduccién de las instrucciones originales
LEER ATENTAMENTE ANTES DE USAR
CONSERVAR PARA CONSULTAS
POSTERIORES

Funcioalidad de este manual

El montaje para cada version es diferente ( ejemp. pared,
techo con vidrio lateral ) y se describen por separado. Por
favor monte el sistema como se describe en el capitulo
correspondiente del manual.

Acerca de estas instrucciones

Estas instrucciones describen el montaje del sistema de
puerta corredera MUTO Comfort L 80 con DORMOTION.
Estas instrucciones describen la instalacién de una puerta de
mano izquierda.

Grupo designado

El montaje de los herrajes de vidrio debe lIlevarlo a cabo
personal cualificado y que esté especialmente formado para
instalar vidrios.

Simbolos utilizados. Seguridad

ijAtencion!

El material de fijacién debe cumplir los
requerimientos de la subestructura/pared y del
peso de las hojas de la puerta. Observe las
indicaciones técnicas del material de fijacién.

jAtencion! jRiesgo de rotura de vidrios!
Al colgar la hoja de la puerta se deben colocar debajo
tacos de madera u otros objetos similares.

jAtencion! jLesiones por aplastamiento!

Posicionar el amortiguador de modo que los tiradores
de la puerta (opcionales) queden a una distancia
minima de 25 mm de la pared.

Usar Unicamente limpiadores sin silicona ni aceite
(p. €j. acetona).

e b PB P

Simbolos utilizados. Montaje

[ 14

Observar las notas

Referencia sobre pasos de montaje distintos
para variantes de ejecucioén
(en el ejemplo: hoja de madera, paso 2)

Puerta corredera de dos hojas

E Orden de los pasos de montaje

@@ Pasos individuales dentro de un paso de montaje

* Canto de cierre

Indicaciones de seguridad
- El montaje debe ser realizado por dos personas.
- Llevar ropa de proteccion
‘©=U’ @ @
Uso conforme a lo previsto
- Solo para puertas correderas en interiores secos.
- Solo para abrir y cerrar lentamente a mano; la hoja de la

puerta se debe detener a mano antes de alcanzar la
posicién final.

Requerimiento de la pared/el techo y material de fijacion

- La subestructura/pared debe contar con capacidad de carga
permanente y ser planay perpendicular
(tolerancia méx.: 2 mm por metro).

- El material de fijacion debe ser adecuado para la subestructu-
ra/pared, y estar suficientemente dimensionado para el peso
de las hojas de la puerta. Observe las indicaciones técnicas
del material de fijacién.

- El material de fijacién no esta incluido.

Requerimientos de las puerta de vidrio:

- Vidrio de seguridad monocapa templado
(ESG-H segtin DIN EN 12150-1).

- La zona de sujecion debe ser plana y sin revestir
(jsin revestimientos autolimpiantes!).

Mantenimiento, cuidado y reparacioén

- Funcionamiento libre de mantenimiento durante al menos
5 afios (con 50 accionamientos al dia).

- Sustituir de inmediato los componentes dafiados.

- Usar Gnicamente piezas originales de DORMA.

- Limpieza ocasional, en particular de la superficie de
deslizamiento, solo con un pafio himedo.

Disposicion
La eliminacién o cambio de las normas esta sujeta a los
requisitos legales en vigor de cada pais.
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Volumen de suministro

|

g Perfil tapa
Cepillo de proteccién visual
(en dos ejecuciones)
Proteccién de canto del vidrio
(tope puerta-pared o puerta-puerta)

Guia de suelo "regulable" para puerta de vidrio
Unidad DORMOTION - Opcional

Patin de rodillos

Iniciador DORMOTION - Opcional

Soporte para perfil tapa

Carril guia deslizante

i) Amortiguador para limitar el tope de la hoja de
la puerta durante la apertura y el cierre

@ Tapa lateral

W[ N[O

Especificaciones técnicas

@—zg

¥ Separadores tapa

i) Cubierta frontal

%) Perfil de lateral

i1) Junta de acristalamiento (en tres ejecuciones)
i[9 Pieza intermedia

%) Perfil de relleno

i) Perfil de colocacién del vidrio

Alojamiento de vidrio en suelo

Perfil de proteccién visual
Clips de sujeccion

Perfil de conexién para falso techo

Cubierta frontal
Contraperfil
Placas de retencién

Adaptador para madera, para patin de rodillos
Guia de suelo para puerta de madera

8
2]
8

Méx. anchura hoja de puerta [mm] 2000 2x 1250

Espesor puerta de vidrio [mm] 8-13,5 8-13,5

Peso hoja de puerta [kg] <80 2x < 80

Espesor del vidrio fijo [mm] 10-19 10-19

Espesor del vidrio lateral 8-13,5 8-13,5

\v Max. anchura hoja de puerta [mm] 2000 2x 1250
m Espesor puerta de madera [mm] 28-50 28-50
Peso hoja de puerta [kg] <80 2x < 80




Sous réserve de modifications techniques

MUTO COMFORT L 80

Traduction de la notice originale
A LIRE AVEC SOIN AVANT UTILISATION
A CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTERIEURE

Utilisation de ce manuel de montage

Le montage de chaque version est décrit séparément (par ex.
mur, plafond, avec fixe-latéral). Montez le systéme tel que
décrit au chapitre correspondant du manuel.

A propos de ce manuel de montage

Ces notices de montage concernent I'installation de MUTO
Comfort L 80 avec Dormotion. L'ensemble est illustré par
|'exemple d'une porte ouvrant a gauche. Le montage pour une
porte ouvrant a droite est la copie miroir.

Groupe cible
Le montage des ferrures en verre DORMA ne doit étre confié
qu’a un personnel qualifié.

Symboles utilisés — Sécurité

Attention !

Le matériel de fixation doit correspondre aux
exigences de la sous-construction/mur et au
poids du vantail de porte. Observez les consignes
techniques relatives au matériel de fixation.

Attention - bris de verre
Quand le vantail est accroché, des cales
en bois ou équivalent doivent étre placées dessous.

Attention - Risque de blessures dus a I'écrasement !
Positionner la butée d'arrét de maniere a ce que les
poignées de porte (option) soient a au moins

25 mm du mur.

N'utiliser que des produits de nettoyage exempt de
silicone et d'huile (par ex. de I' acétone).

Symboles utilisés — Pose

AL ]

Observer le texte de remarque

Renvoi a différentes étapes de montage pour
les variantes.
(Exemple : vantail en bois, étape 2)

Ifl Porte coulissante & deux vantaux

E Ordre des étapes de pose

@@ Etapes individuelles dans une étape de pose

* Aréte de fermeture

10

Consignes de sécurité
- La pose doit étre effectuée par deux personnes
- Porter un équipement de protection

200

Utilisation conforme a I'usage prévu

- uniquement pour les portes coulissantes dans les
espaces intérieurs secs

- uniquement pour une ouverture et une fermeture lentes ; le
vantail doit étre stoppé a la main avant d'atteindre
sa position finale

Critéres exigés du mur/plafond et du matériel de fixation

- La sous-construction/paroi doit avoir une capacité de charge
durable, étre plane et verticale
(tolérance max. : 2 mm par métre).

- Le matériel de fixation doit étre approprié pour la sous-
construction/mur et suffisamment dimensionné pour le poids
du vantail. Observez les consignes technigues relatives au
matériel de fixation.

- Le matériel de fixation ne fait pas partie de I'étendue de
la livraison.

Critéres exigés pour le vantail en verre :

- verre de sécurité monovitre trempé a chaud
(ESG-H selon DIN EN 12150-1)

- la zone de serrage doit étre plane et sans revétement
(pas de revétement autonettoyant) !

Entretien, maintenance, réparation

- fonctionnement sans entretien pendant au moins 5 ans
(pour 50 actionnements par jour)

- remplacer immédiatement les composants endommagés

- utiliser uniqguement des pieces d'origine DORMA

- nettoyage occasionnel, en particulier de la surface de
roulement, uniqguement avec un chiffon humide

Mise au rebut
La mise au rebut dans les regles est assujettie aux prescrip-
tions |égales en vigueur dans les différents pays.
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Etendue de la livraison

— Profilé de recouvrement

Protection d'aréte en verre au contact
vantail-mur ou vantail-vantail

|

avec possibilité de réglage du guidage
Unité DORMOTION - Option

Chariot de roulement

Starter DORMOTION - Option

W00 [N[o][O1

Rail de roulement

i) Butée d'arrét pour limiter la course du
vantail a l'ouverture et a la fermeture

@ Embout

Caractéristiques techniques

| Brosse d'occultation (en deux versions)

e Kit de guidage au sol pour vantail en verre

Insert support de profilé de recouvrement

P

Entretoise pour profilé de recouvrement
Embout frontal

Profilé d'élément latéral

Joint de vitrage (en trois exécutions)
Intercalaire

Profilé de remplissage

Profilé de calage verre

Profilé de sol pour verre de I'élément latéral

Profilé d’ocultation
Clip de fixation

| @ Profilé pour faux plafond suspendu

Embout frontal
Profilé additionnel montage sur verre
Plaques de fixation

@ Adaptateur porte bois pour fixation du chariot
sur le vantail
@ Kit de guidage au sol pour vantail bois

Largeur max. du vantail [mm] 2000 2x 1250
Epaisseur de verre du vantail [mm] 8-13,5 8-13,5
Poids du vantail [kg] <80 2x < 80
Epaisseur verre fixe [mm] 10-19 10-19
Epaisseur de I'élément latéral 8-13,5 8-13,5
en verre
\v Largeur max. du vantail [mm] 2000 2x 1250
m Epaisseur du vantail bois [mm] 28-50 28-50
Poids du vantail [kg] <80 2x < 80

11



Con riserva di modifiche
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Traduzione delle istruzioni originali
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO
CONSERVARE PER UNA SUCCESSIVA
CONSULTAZIONE

Funzionalita del suddetto manuale

Il montaggio di ogni differente versione (esempio a parete,
soffitto, con fisso laterale) & descritta separatamente. Il
montaggio dei diversi sistemi sono descritti nei rispettivi
capitoli del manuale.

In merito alle istruzioni

Queste istruzioni descrivono come installare il sistema
scorrevole MUTO Comfort L80 con unita DORMOTION. Queste
istruzioni descrivono I'installazione con porta ad apertura a
sinistra. Il lato destro e speculare alla tirare sinistra.

Destinatari

Il montaggio degli accessori per vetro DORMA deve essere
eseguito esclusivamente da personale specializzato,
adeguatamente istruito.

Simboli utilizzati — Sicurezza

Attenzione!

Il materiale di fissaggio deve soddisfare i requisiti del
substrato/della parete e del peso dell’anta della porta.
Obsservare le indicazioni tecniche del materiale di
fissaggio.

Attenzione Rottura vetri
Nell'appendere I'anta della porta occorre collocare,
sotto la stessa, blocchetti di legno o materiali simili.

Attenzione Pericolo di schiacciamento!

Posizionare il buffer/stopper in modo che le maniglie
della porta (opzionali) mantengano almeno 25 mm di
distanza dalla parete.

Utilizzare solo detergenti privi di siliconi ed oli
(ad es. acetone).

2 BB P

Simboli utilizzati - Montaggio

q[ 1]

Osservare il testo

Rimando a fasi di montaggio diverse per
le diverse varianti di esecuzione
(L'esempio indica: anta in legno, fase 2)

Porta scorrevole a due ante

Successione delle fasi di montaggio

@@ Singole operazioni all'interno di una fase di montaggio

* Spigolo di chiusura

12

Indicazioni di sicurezza
- I montaggio deve essere eseguito da due persone
- Indossare abbigliamento antinfortunistico

200

Utilizzo conforme alla destinazione

- solo per porte scorrevoli in ambienti interni asciutti

- solo per un’apertura ed una chiusura manuale e lenta, I'anta
deve essere fermata manualmente prima di raggiungere la
posizione finale

Requisiti di parete/soffitto e materiale di fissaggio

- Il substrato/parete deve essere costantemente in grado di
sopportare il peso della porta, diritto e verticale
(max. tolleranza: 2 mm per metro).

- Il materiale di fissaggio deve essere adatto al substrato /
parete ed essere dimensionato in modo da reggere il peso
dell’anta. Osservare le indicazioni tecniche del materiale
di fissaggio.

- Il materiale di fissaggio non € compreso nella dotazione.

Requisiti dell’anta in vetro:

- vetro di sicurezza monocristallo depositato a caldo
(ESG-H a norma DIN EN 12150-1)

- La superficie di serraggio deve essere liscia e non trattata
(nessun rivestimento autopulente!)

Manutenzione, cura, riparazione

- almeno 5 anni di funzionamento senza manutenzione
(con 50 movimentazioni algiorno)

- sostituire immediatamente i componenti danneggiati

- utilizzare solo ricambi originali DORMA

- pulizia periodica, in particolare delle superfici di scorrimento,
solo con un panno umido

Smaltimento
Il corretto smaltimento e soggetto alle prescrizioni delle leggi
nazionali vigenti.



MUTO COMFORT L 80

Dotazione

= Profilo di rivestimento
Spazzolino interno (in due versioni)

Protezione spigolo di battuta in vetro
anta-parete o anta-anta

) Unita DORMOTION - Opzionale

9 Carrello

) Starter DORMOTION - Opzionale

) Fissaggio per il profilo di rivestimento

) Guida di scorrimento

1Y) Buffer/stopper per limitare I'urto dell’anta
all'apertura ed alla chiusura
Tappo di chiusura

Dati tecnici

Set per la guida dell’anta in vetro sul pavimento
| con possibilita di regolazione della guida del vetro

Sl=ls

Profilo per I'elemento affiancato
Guarnizione per fissaggio su vetro
(in tre differenti versioni)

) Distanziatore

i) Profilo di riempimento

i) Profilo per la parete in vetro

i) Alloggiamento vetro per il pavimento

Distanziatore per la copertura
Rivestimento frontale

Profilo di protezione a vista
Clip di fissaggio

Profilo di connessione per controsoffitto

Rivestimento frontale
Profilo di tenuta contrapposto
Piastra di tenuta

Adattatore legno per il carrello
Set di fissaggio al pavimento per ante in legno

Max. larghezza dell’anta [mm] 2000 2x 1250
Spessore dell’anta [mm] 8-13,5 8-13,5
Peso dell’anta [kg] <80 2x < 80
Spessore del vetro fisso [mm] 10-19 10-19
Spessore dell’elemento affiancato in 8-13,5 8-13,5
vetro
\v Max. larghezza dell’anta [mm] 2000 2x 1250
m Spessore dell’anta in legno [mm] 28-50 28-50
Peso dell’anta [kg] <80 2x < 80

13



MN3meHeHUs BHOCATCA 6e3 npeAB PUTENbHOTO yBEAOMAEHUA
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MepeBos OpUTUH NbHOM UHCTPYKL UK
BHUMATE/IbHO NMPOYUTANTE MHCTPYKLMIO NEPES,
MCNOJIb3OBAHUEM

COXPAHWUTE MHCTPYKLMIO B KAYECTBE CMTPABOYHOIO

OOKYMEHTA

MpUHUMN AeicTBUA MHCTPYKLUMU

BH CTOAWWEN MOHT XHOW MHCTPYKLMM ONKUC Hbl NPOLLeaypbl

YCT HOBKM P 3/1IUYHbIX BEPCUI P 34BUNKHbIX ABepeit (¢

KpenaeHWem K CTeHe, MOTO/IKY, B COCT Be KOHCTPYKLMIA C
OKOBbIMW NN HENAMU U Gp myroit). CM. COOTBETCTBYOLLUIA

p 34en.

O A HHOW MHCTPYKLUMN

H CTOAWME MHCTPYKLMMU OMUCHIB tOT MOHT K cuctembl MUTO
Comfort L80 ¢ ¢pyHKumnein DORMOTION ansa p 34BUKHbIX ABEpPEN.
[ns ycT HOBKM NP BOCTOPOHHMX ABEPEei cneayer UCNoib30B Tb
3€pK NIbHOE U30 P XKeHue.

Llenes arpynn

MOHT X pypHUTYpbl DORMA f0NKEH OCYLLeCTBAATLCA TONbKO
KB NMPULMPOB HHbIM NEPCOH NIOM, NPOLIEAWNM O Y4YeHne
MOHT Y QYPHUTYPbI U CUCTEM KPENNEHUA CTEKN

YCNoBHbIE O O3H YEeHUA — HOPMbl €301 CHOCTM
OcTopokHo!

KpenexHbii M Tepu N1 O/IXKEH COOTBETCTBOB Tb
Tpe OB HUAM Hecyllel KOHCTPYKLMU/CTEeHbI U
BbIJEPKMB Tb BEC ABEPHbIX N Henel. Co ntog ite
TeXHUYeCKne peKoMeHs, LUK ANA KPEenexHoro

M Tepu n

OCTOpPOXKHO, ON CHOCTb U3/IOM CTEKA

Mpuv H BewMB HUM NOA ABEPHYIO N Henb cneayer
noAKN AblB Tb AepeBAHHbIE KY WKW UAU H NOTUYHble
npegmeTbl.

OcTopoxkHo! On cHOCTb 3 wemaeHus!

P 3mecTuTb cTOMOpP X084, T KUM O P 30M, YTO bl
ABEPHbIE PYYKM (ONLUOH /IbHO) H XOAMAUCH H

P CCTOAHMU He MeHee 25 MM OT CTeHblI.

> B P

/cnonb30B Tb TO/IbKO YMCTALLME CPECTB , He
COAEPK LLME CUIMKOH MM Ccen (K Mpumepy, LETOH).

YcnosHble 0 O3H YEHMUA — MOHT

[ 14

o p TUTE BHUM HUE H TeKCToBOoe
npumey Hue

CCbINIK H 3T Mbl MOHT K , OTAWY towWwMecs oT
CT HA, PTHbIX, 419 B PU HTOB KOMMIEKT LUK
(H npumepe: fepeBAHH A CTBOPK , 3T n2)

[lByCTBOPY T Ap 34BMNXKH A ABEPL

E Mocnefos TeNbHOCTb 3T MOB MOHT X

@@ OT,EI,eanbIELU rMpa HHOro 3T N MOHT X

* Kpomk " n Henb-n Henv"
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PeKkomeHA, Uuuu No TeXHUKe e30n CHOCTU

- MOHT X HEO XOAMMO NMPOU3BOAUTL CUJ MU ABYX
cneuu AUCTOB.

- CneayeTH AeB Tb3 LWTHYIO Of4EXAY:

Ncnonb3oB HME MO H 3H YEHUIo

- TO/IbKO AN1A P 34BVKHbIX ABEPEN BHYTPU CyXUX MOMELLEHWIA

- TO/IbKO A/19 MEA/IEHHOrO OTKPbIB HUA M 3 KPbIB HUA BPYUHYIO,
[0 LOCTUXKEHUA KOHL, TPeK ABepHYIo CTBOPKY cneayet
npuaepx Tb PyKoM

Tpe OB HUA K NOTONKY/CTEHE U KpPenexXHOMY M Tepu Ny

- Hecyw, A KOHCTPYKUMA/CTEH [LO/KH MNOCTOAHHO BbIAEPKMB Tb
BEC U34eNus, biTb POBHOW U CTPOro OTBECHOW
(M Kc. oTKNAOHEHue: 2 Mm/m)

- KpenexHbli M Tepu N JOMKEH biTb NPUrOAEH ANA
MUCMONb30B HUA H HecyLLel KOHCTPYKLMKM/cTeHe n MeTb
n p MeTpbl, 4OCT TOYHbIE A/1A TOTO, YTO bl BbIAEPKUB Tb BEC
ABEpPHON N Henwn.

- Heo xoauMmo co Ntof Tb TEXHUYECKME PEKOMEHA LUK ANs
KpenexKHoro m Tepu N .

- KpenexHblii M TEPU 11 HE COAEPKMUTCA B KOMMNEKTE MOCT BKU.

Tpe 0B HuUA, NnpeabABAAEMbIE K CTEKNAHHOW N Heu:
- OAHOC/IOMHOE TEPMMUYECKM 3 K NeHHOoe 6e30M CHOe CTeKN0
(ESG-H B cooTB. c Hopm mu DINEN 12150-1)
- 30H 3 XMMHOIO KpPEenieHus CTEKN AO/MKH  biTb POBHOW U
€3 K KOro-M O MOKPbITUA (3 MpeLy HTCA C MOOoUUL, towmecs
nokpbiTUal)

TexHU4EeCKoe 0 CNYXKUB HUE, yXOA, PEMOHT

- HEe MeHee 5 1eT 3KCNAY T UUW e3TexX. 0 CAYKWUB HUA
(NP 50 p  OYMX LMKA X B AEHDb)

- NOBPEXAEHHbIE AeT /1M KOHCTPYKLMUK CeflyeT HemMeA IEHHO
3 MeHATb

- CNefyeT UCMOoJb30B Thb TO/IbKO OPUMMH JibHble 3 MY CTW
DORMA

- NepUOAMYECK S UYUCTK , MPEXAE BCEro YNCTK MOBEPXHOCTU
TPEK , NPOU3BOAMUTCA TONBKO B/l HOM TK HbIO

YTunaus uua

H anex w syTuavMs uua 4O/BKH NPOU3BOAUTLCA
B COOTBETCTBMU C AENCTBYIOWMMMN H LUOH JIbHbIMU
3 KOHOZA TEe/NbHbIMU HOPM MM.
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KomnneKTt noct BKu

|

[ekop TUBHbIN Nnpodunb

LLleTo4HbI Nnpodunb Ana Tpeka (828 pu HT X)
TopueB AH KA AKa 4143 WUTbl KOOMKMN
CTEKNAHHOW N HENUN B MONIOXKEHWUM, KOTL,

[BepH f CTBOPKa AOCTUT eT CTeHbl/apyrom
CTBOpPKMU

KoMnneKkT ANA H NONbHOM H Np BAAOWEN ANA
CTEKNAHHBIX N Heslei C BO3MOXHOCTbIO OTN1 AKM
H Np BAAlOLWeWn

AmopTn3s Top DORMOTION - OnumMoH nbHO

K petk

Cr ptep DORMOTION - OnumoH nbHO

[lep Tenb-H C [Ka ANA AeKop TUBHOro
npodwuna

H np snatow, a

CTonop xo4, , Orp HUYMB IOLLMI XO4 ABEPHOMN
N He/Nu B KOHLE TPeKa Npu OTKPbIB HUMK U

3 KpbIB HUM

KoHLeBOW H KOHEYHUK

TexHUuyeckme n p meTpbl

4 |

e

[WCT HUMOHH £ BCT BKa KPbILWKK

TopueB A KpblIWK

Mpodunb ona okoBoW N Henu

DUTUHT g5 OCTEKNEHMA (B3 B pU HT X)

Mpokn Ak

3 nonHAWMN npodunb

Moaaep:us WMt Npoduab ANA CTEKN. N HENN
Onopa ANA CTEKNAHHOW N HEAM B O N1 CTU NON

[lekop TUBHbIM NPodUAb H NP BAAOLWErO TPEK
DuKc TOPBLI

Mpodunb ana KpenneHna ¢ NbLINOTONK

TopueB A KpbIWK
KoHTpynopHbIi npodub
M CTUHBI-AEPXK Tenu

AL NTep ANA KPenneHua K PeTKu Ha
LEepeBAHHON N Hean

KOMNAeKT Ana H NONbHOW H Np BAAOWEN B
coYeT HWUU C AepPeBAHHBIMU N HENAMU

M Kc. wupuHa n Heau [mm] 2000 2x 1250

TonwmHa ctekna a/n Heau [mm] 8-13,5 8-13,5

Becn Henw [Kr] < 80 2x < 80

TonwmHa GUKCUPOB HHOTO CTeKNa [MM] 10-19 10-19

TonwWwMHa CTeKN. OKOBOMW N Henn 8-13,5 8-13,5

U M Kc. wupuHa n Heau [mm] 2000 2x 1250

\/ TonwmHa gepeBaHHON M Heaun [mm] 28-50 28-50
m/ Becn Henn [kr] <80 2x < 80
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TH + 40
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DORMA Glas GmbH

Max Planck StraBe 33 45
32107 Bad Salzuflen
Deutschland

T: +49 2333793 O

F: +49 2333 793 4950

www.dormakaba.com



www.dormakaba.com



